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Solenoid valfler VOVG

• Debi miktarı 200 l/dk

• Basınç aralığı – 0.9 ila 8 bar

• Dahili veya harici pilot hava beslemeli

• Valf genișliği 10 ve 12 mm

• Valf manifoldlarının esnek șekilde olușturulması

• Tekli veya manifold montajı

Ürün gamına genel bakıș – Valfler
Uyarı tipi Valf ișlevi qnN [l/dk] Tasarım Soketli bağlantıy p ș

Pnömatik
bağlantı M5

Hat tipi
valf

Manifold tipi
valf

Bağlantı pleyti
valfi

Arka Üst

Bobin 4, 5 ve 1 VOVG-L12 5/2-yollu, tek bobin 180, 5
5, 12, 24 V DC VOVG-L10 3/2-yollu, normalde kapalı 180 … 200 � – – � �, ,

3/2-yollu, normalde açık
VOVG-S12 5/2-yollu, tek bobin 180

3/2-yollu, normalde kapalı 180 … 200 – � – � �

3/2-yollu, normalde açık
VOVG-B12 5/2-yollu, tek bobin 180

3/2-yollu, normalde kapalı 180 … 200 – – � � �

3/2-yollu, normalde açık

Genel teknik veriler
Valf ișlevi 3/2-yollu, tek bobin 5/2-yollu, tek bobin

Pnömatik bağlantı Tekli bağlantı M5ğ
Manifold montajı Gx

Tasarım Sürgülü piston
Montaj seçenekleri Bağlantı pleyti üzerinde, geçiș deliği ile
Genișlik [mm] 10, 12 25
Akıșkan cinsi Filtrelenmiș basınçlı hava, yağlanmıș veya yağlanmamıș
Filtreleme derecesi [μm] 40
Çalıșma basıncı Dahili [bar] 2 … 8Ç ș

Harici [bar] –0.9 … 8
Pilot basıncı 3 … 8
Ortam sıcaklığı [°C] –5 … +50
Akıșkan sıcaklığı [°C] –5 … +50

Elektriksel veriler
Nominal çalıșma gerilimi [V DC] 5 ±10%, 12 ±10% veya 24 ±10%
Elektriksel güç tüketimi [W] 1
EN 60529’a uygun koruma sınıfı KMH soketiyle birlikte IP40
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Solenoid valfler VOVG
Hat tipi valf – VOVG-L12, VOVG-L10

Malzemeler
Gövde: Alüminyum
Contalar: Nitril kauçuk, fluoro elastomer,
hidrojenlenmiș nitril kauçuk

Teknik özellikler CAD verilerini indirmek içinÎ www.festo.com
Valf ișlevi 3/2-yollu, tek bobin 5/2-yollu, tek bobin

Tasarım Hat tipi valf
Standart nominal debi miktarı [l/dk] 200 180
Anahtarlama süresi Açma/kapama [ms] 12/10 15/18
Uzunluk/genișlik/yükseklik [mm] 49/10(12)/30 49/25/30

Manifold tipi valf – VOVG-S12

Malzemeler
Gövde: Alüminyum
Contalar: Nitril kauçuk, fluoro elastomer,
hidrojenlenmiș nitril kauçuk

Teknik özellikler CAD verilerini indirmek içinÎ www.festo.com
Valf ișlevi 3/2-yollu, tek bobin 5/2-yollu, tek bobin

Tasarım Manifold tipi valf
Standart nominal debi miktarı [l/dk] 180 180
Anahtarlama süresi Açma/kapama [ms] 12/10 15/18
Uzunluk/genișlik/yükseklik [mm] 49/12/30 49/25/29

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Solenoid valfler VOVG
Bağlantı pleyti valfi – VOVG-B12

Malzemeler
Gövde: Alüminyum
Contalar: Nitril kauçuk, fluoro elastomer,
hidrojenlenmiș nitril kauçuk

Teknik özellikler CAD verilerini indirmek içinÎ www.festo.com
Valf ișlevi 3/2-yollu, tek bobin 5/2-yollu, tek bobin

Tasarım Bağlantı pleyti valfi
Standart nominal debi miktarı [l/dk] 180 180
Anahtarlama süresi Açma/kapama [ms] 12/10 15/18
Uzunluk/genișlik/yükseklik [mm] 49/12/30 49/25/29

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Solenoid valfler VOVG
Sipariș kodu

VOVG — — — A —

Tip

VOVG Solenoid valf

Valf tipi

B Bağlantı pleyti valfi
S Manifold tipi valf
L Hat tipi valf

Boyut

10 10 (200 l/dk, yalnız hat tipi valf ile)
12 12 (200 l/dk)

Valf ișlevi

M32C 3/2-yollu valf, tek bobin,
normalde kapalı

M32U 3/2-yollu valf, tek bobin,
normalde açık

M52 5/2-yollu valf, tek bobin
(yalnız boy 12 ile)

M52Q 5/2-yollu valf, tek bobin,
2 valf sayısı (yalnız boy 12 ile)

İlk konuma geri getirme yöntemi

A Pnömatik yay

Pilot hava beslemesi

Dahili pilot hava beslemesi
Z Harici pilot hava beslemesi 1

Manuel el kumandası

H Basmalı
D Basmalı/kilitlemeli (yalnız hat tipi valf ve

24 V DC nominal çalıșma gerilimi ile)

1 L tipi ve boy 12 valf tipi ile birlikte değil.

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Solenoid valfler VOVG
Sipariș kodu

— +

Pnömatik bağlantı

F Flanș/bağlantı pleyti
(yalnız bağlantı pleyti valfi ile)

M5 M5 metrik diș
(yalnız hat tipi ve manifold tipi valf ile)

Q3 Dıș çap 3 mm hortum için geçmeli
bağlantı
(yalnız hat tipi ve manifold tipi valf ile)

Q4 Dıș çap 4 mm hortum için geçmeli
bağlantı
(yalnız hat tipi ve manifold tipi valf ile)

Q6 Dıș çap 6 mm hortum için geçmeli
bağlantı
(yalnız hat tipi ve manifold tipi valf ile)

Egzoz

Kanallı
U Susturucu (yalnız hat tipi valf

ile)
2

Pilot egzoz

Kanalsız

Nominal çalıșma gerilimi

1 24 V DC
4 5 V DC
5 12 V DC

Elektriksel bağlantı

H2 Yatay soket
H3 Dikey soket

Gösterge

Yok
Z LED sinyal göstergesi (yalnız 24 V DC no-

minal çalıșma gerilimi ile)

Elektriksel aksesuarlar/bağlantı kabloları

W1 Kılıfsız, 0,5 m
W2 Kılıfsız, 1 m

W3 Kılıfsız, 2.5 m
W4 Kılıfsız, 5 m

2 F pnömatik bağlantı ile değil, M5.

Sipariș örneği:
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2
Solenoid valf VOVG - manifold tipi valf, boy 12 - 3/2-yollu valf, tek bobin- normalde kapalı - pnömatik yay sıfırlama - dahili pilot hava beslemesi,
manuel el kumandası: basmalı - pnömatik bağlantı: M5 metrik diș, kanallı egzoz, kanalsız pilot egzoz - nominal çalıșma gerilimi 24 V DC, yatay soket- LED sinyal göstergesiz

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >

08



Teknik veriler önceden haber verilmeden değiștirilebilir.P-738 Î Internet: www.festo.com/catalogue/...

Solenoid valfler VOVG
Hat tipi valf

4

8

1

2

9

7

6
3

3

1

5

5

Aksesuarlar Î Sayfa/İnternet

1 Kablolu soket KMH P-743
2 Tanımlama etiketi MH-BZ-80X P-743
3 Otomatik bağlantı rakoru QS/QSM quick star
4 Susturucu U u
5 VOVG solenoid valfin alt grubu olan ana valf P-733
6 VOVG solenoid valfin alt grubu olan dikey soket bağlantılı pilot valf vovg
7 VOVG solenoid valfin alt grubu olan yatay soket bağlantılı pilot valf vovg
8 VOVG solenoid valfin alt grubu olan dikey soket bağlantılı ve LED’li pilot valf vovg
9 VOVG solenoid valfin alt grubu olan yatay soket bağlantılı ve LED’li pilot valf vovg

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Solenoid valfler VOVG
Manifold tipi valf

aB

aB

aJ

aA

6

7

8

9

Aksesuarlar Î Sayfa/İnternet

aJ Manifold tipi valfler için manifold rayı VABM-C7-… P-743
aA Boș konum için körleme pleyti VABB-C7-12-W P-743
aB VOVG solenoid valfin alt grubu olan ana valf P-733
aC VOVG solenoid valfin alt grubu olan dikey soket bağlantılı pilot valf vovg
aD VOVG solenoid valfin alt grubu olan yatay soket bağlantılı pilot valf vovg
aE VOVG solenoid valfin alt grubu olan dikey soket bağlantılı ve LED’li pilot valf vovg
aF VOVG solenoid valfin alt grubu olan yatay soket bağlantılı ve LED’li pilot valf vovg

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Solenoid valfler VOVG
Aksesuarlımanifold tipi valf

1

4

4

2

aC

3

3
aD

aD

aD

aD

3

3

1

Aksesuarlar Î Sayfa/İnternet

aJ Harici pilot hava besleme bağlantısız manifold rayı VABM-…-P… P-743
1 Kablolu soket P-743
2 Tanımlama etiketi MH-BZ-80X P-743
aC Harici pilot hava besleme bağlantılı manifold rayı VABM-…-G… P-743
3 Otomatik bağlantı rakoru QS/QSM quick star
4 Susturucu U u
aD Kör tapa B b

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Solenoid valfler VOVG
Bağlantı pleyti valfi

aE

aF

aF

6

7

aA

Aksesuarlar Î Sayfa/İnternet

aA Boș konum için körleme pleyti VABM-C7-12-W P-743
aE Manifold tipi valfler için manifold rayı VABM-C7-… P-743
aF VOVG solenoid valfin alt grubu olan ana valf P-733
6 VOVG solenoid valfin alt grubu olan dikey soket bağlantılı pilot valf vovg
7 VOVG solenoid valfin alt grubu olan yatay soket bağlantılı pilot valf vovg

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Solenoid valfler VOVG
Aksesuarlı bağlantı pleyti valfi

4

3

4

3

aD

aD

aD

aD

1
2

3

1

aE

Aksesuarlar Î Sayfa/İnternet

aE Harici pilot hava besleme bağlantısız manifold rayı VABM-…-M… P-743
1 Kablolu soket P-743
2 Tanımlama etiketi MH-BZ-80X P-743
aG Harici pilot hava besleme bağlantılı manifold rayı VABM-…-W… P-743
3 Otomatik bağlantı rakoru QS/QSM quick star
4 Susturucu U u
aD Kör tapa B b

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Solenoid valfler VOVG
Sipariș bilgisi

Sipariș kodu

1 Kablolu soketler (IP40)
0.5 m KMH-0,5

1 m KMH-1

2 Tanımlama etiketleri
Ambalaj birimi 80 adet MH-BZ-80X

aJ Manifold tipi valfler için manifold rayları, dahili pilot hava beslemeli yön kon-aJ Manifold tipi valfler için manifold rayları, dahili pilot hava beslemeli yön kon
trol valfi için

2 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-2
3 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-3
4 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-4
5 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-5
6 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-6
7 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-7
8 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-8
9 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-9
10 Valf sayısı VABM-C7-12P-G18-10

aA Boș konumlar için körleme pleytleri
Tüm manifold rayları için uy-
gun

VABB-C7-12-W

aC Harici pilot hava beslemeli yön kontrol valfi için manifold rayları
2 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-2
3 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-3
4 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-4
5 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-5
6 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-6
7 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-7
8 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-8
9 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-9
10 Valf sayısı VABM-C7-12G-G18-10

Sipariș bilgisi
Sipariș kodu

aE Bağlantı pleyti valfleri için manifold rayları, dahili pilot hava beslemeli yön
kontrol valfi için

2 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-2
3 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-3
4 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-4
5 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-5
6 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-6
7 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-7
8 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-8
9 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-9
10 Valf sayısı VABM-C7-12M-G18-10

aG Harici pilot hava beslemeli yön kontrol valfi için manifold rayları
2 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-2
3 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-3
4 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-4
5 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-5
6 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-6
7 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-7
8 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-8
9 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-9
10 Valf sayısı VABM-C7-12W-G18-10

Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >
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Valfler > Uygulamaya özel yön kontrol valfleri >

08




